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DONNEES TECHNIQUES - GLUEMASTER

Breve description

Applicateur d'adhésif de contact Armacell avec récipient métallique rechargeable et deux options de pinceau.

Applications

Recommandé pour U'installation de toutes les lignes d'isolation thermique et acoustique Armacell dans la mousse élastomere et le
polyéthyléne. Compatible avec tous les adhésifs Armacell.

Remarques

Remplir le réservoir métallique avec la colle Armacell souhaitée et appuyer sur la gachette jusqu'a ce que la colle soit projetée par la
brosse.

Appliquer la colle sur les surfaces a coller.
Apres utilisation, recouvrir le pinceau avec le capuchon.

Pour une plus grande durabilité, la brosse utilisée doit étre nettoyée régulierement a l'aide de solvants.
Remplacer le pinceau lorsque cela est nécessaire.

Caractéristique

Valeur / évaluation Norme / Méthode de

test




Code Description EAN Contenu primaire [piéces]
GLUEMASTER B Pompe a colle ArmaFlex Gluemaster 7612207193923 12 pc
Code Description EAN Contenu primaire [piéces]
GLUEM-BRUSH11MM Pointes de pinceau supplémentaires avec 7612207119305 20 pc

capuchon (11 mm de diameétre) a utiliser

avec ArmaFlex Gluemaster.
GLUEM-BRUSH17MM Pointes de pinceau supplémentaires avec 7612207190182 20 pc

capuchon (17 mm de diamétre) a utiliser
avec ArmaFlex Gluemaster.




Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes
d’essai référencées. Malgré toutes les précautions prises pour s'assurer que lesdites données et informations techniques sont a jour, Armacell ne
formule aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant a l'exactitude, au contenu ou a 'exhaustivité desdites données et informations
techniques. Armacell n‘assume aucune responsabilité envers toute personne résultant de l'utilisation desdites données ou informations
techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, modifier ou amender ce document a tout moment. Il incombe au client de vérifier si le
produit est adapté a 'application prévue. La responsabilité d'une installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations
applicables en matiére de construction incombe au client. Ce document ne constitue en aucun cas une offre légale ou un contrat.

Chez Armacell, votre confiance est inestimable, c’est pourquoi nous voulons vous faire connaitre vos droits et vous permettre de comprendre plus
facilement quelles informations nous recueillons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la facon dont nous traitons
vos données, veuillez consulter notre Politique de protection des données.

Les marques suivies de ® ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell. © Armacell, 2024. All rights reserved.

Adhesive and cleaner | Gluemaster | Brochure | 122024 | fr-BE

A PROPOS D'ARMACELL

En tant qu'inventeur de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques,
Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques novatrices et slires qui apportent une valeur
ajoutée durable a ses clients. Les produits Armacell contribuent de maniére significative a 'efficacité énergétique mondiale
et font chaque jour toute la différence a travers le monde. Avec 3300 employés et 25 usines de production dans 19 pays, la
société est active dans deux secteurs d'activité principaux, l'isolation avancée et les mousses techniques. Armacell se
concentre sur les matériaux d'isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance pour les
applications acoustiques et légéres, les produits en PET recyclé, ainsi que sur la technologie de couverture aérogel de
nouvelle génération et les systémes de protection passive contre les incendies.
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Pour tous renseignements complémentaires, voir :
www.armacell.com




